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Más información: 

Normativa de aplicación
SOBRETENSIONES PERMANENTES
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ESTADO NORMAL DE LA RED ELÉCTRICA DEFECTO EN EL NEUTRO

Tensión (V)

Aumento de 
tensión

Aumento de tensión superior al 10% entre
fase y tierra, fase y neutro o entre fases de
una duración indeterminada. Los equipos
eléctricos domésticos soportan incrementos
de tensión de hasta el 50% durante algunas
décimas de segundo.
La situación más habitual de sobretensión
permanente no achacable a la compañía
eléctrica es la defectuosa conexión del neutro
(si el neutro se desconecta y la línea no
está correctamente equilibrada también se
generarán sobretensiones y caídas de 
tensión).
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Más información: 

Norma UNE-EN 50550

POP es un acrónimo en inglés de protector contra sobretensiones a 
frecuencia industrial (Power frequency Overvoltage Protector). 

Actúa cuando detecta una sobretensión permanente sobre un 
dispositivo de corte que desconecta la instalación de la red eléctrica 
para evitar que esta sobretensión llegue a los equipos.

Usado en combinación con un dispositivo de protección principal 
(interruptor automático o interruptor diferencial).

La norma define una curva de disparo progresiva Tensión / Tiempo. El 
tiempo de actuación depende de la magnitud de la sobretensión 
siendo el tiempo de respuesta más rápido en las sobretensiones 
mayores. De esta forma se consigue un doble objetivo: Asegurar una 
rápida actuación ante perturbaciones severas y evitar disparos 
intempestivos ante pequeñas subidas de tensión.

Normativa de aplicación
SOBRETENSIONES PERMANENTES
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Tensión (V)

Tiempo mínimo de 
no respuesta

Tiempo máximo de 
funcionamiento

Tensión Tiempo máximo Tiempo mínimo

275 V 15,00 s 3,00 s

300 V 5,00 s 1,00 s

350 V

0,75 s 0,25 s400 V

0,20 s 0,07 s
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Guía rápida de selección

SOBRETENSIONES PERMANENTES

Más información: 

 

Monofásico Monofásico

Trifásico Trifásico

Sí

No

No

SíSí No

¿Incluye elemento 
de corte?

¿Incluye transitorias?

¿Incluye elemento
de corte?

Actúa sobre 
contactor

Actúa sobre 
bobina 

de emisión

Protector 
rearmable

Protector  no 
rearmable

Actúa sobre 
contactor

Actúa sobre 
bobina de 
emisión

Protector 
rearmable

Protector  no 
rearmable

ATCONTROL/R P-M
AT-8759

ATCONTROL/B P-M
AT-8703

ATCONTROL/R P-M 1DIN ATCONTROL/B P-M 1DIN
AT-8763 AT-8881

ATCONTROL/R P-T
AT-8760

ATCONTROL/B P-T
AT-8701

IGATEST M
AT-9000/AT-9005

KIT ATCONTROL/R P-M
AT-8750/AT-8751

IGATEST T
AT-9006/AT-9010

KIT ATCONTROL/R P-T
AT-8752/AT-8753

ATCONTROL/R PT-M
AT-8758

ATCONTROL/R COMPACT PT-M
AT-8892, AT8893, AT8894

ATCONTROL/R PT-M 1DIN

ATCONTROL/B PT-M
AT-8704

ATCONTROL/R PT-M 1DIN
AT-8764

ATCONTROL/B PT-M 1DIN
AT-8880

ATCONTROL/R PT-T
AT-8770

ATCONTROL/B PT-T
AT-8702

IGA TEST COMPACT M
AT-8951, AT-8952, AT-8954,

AT-9070/AT-9075

KIT ATCONTROL/B PT-M
AT-8711/AT-8715

KIT ATCONTROL/R PT-M
AT-8756/AT-8757

KIT ATCONTROL/B PT-T
AT-8716/AT-8720

KIT ATCONTROL/R PT-T
AT-8754/AT-8755

ATCONTROL/R P-M 1DIN
AT-8767/AT-8768

+ ATCONTROL/R PT-M 1DIN
AT-8769/AT-8771

AT-8883/AT8891
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Síganos en:

APLICACIONES TECNOLÓGICAS S.A.
Parque Tecnológico de Valencia          

 C/Nicolás Copérnico, 4  - 46980 Paterna (Valencia), ESPAÑA.

 (+34)961 318 250 atsa@at3w.com at3w.com

 

SOLDADURA
EXOTÉRMICA

TOMAS
DE TIERRA

SOBRETENSIONES
PERMANENTES

SOBRETENSIONES
TRANSITORIAS

PARARRAYOS
Y ACCESORIOS

DETECCIÓN LOCAL
DE TORMENTAS
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https://es-la.facebook.com/APLICACIONES.TECNOLOGICAS/
https://www.linkedin.com/company/aplicaciones-tecnologicas
https://www.youtube.com/channel/UCz0coN9hWiPjsH_D2JZUnAw
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